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Patentované membrány
-	 receptúra	veľmi	odolná	voči	tvorbe	trhlín
-	 antimikrobiálne	vyhotovenie
-	 nízky	nárast	tlakových	strát	počas	prevádzky

Vysoká	úspora	energetických	nákladov
-	 žiadne	tvrdnutie/krehnutie
-	 nízky	sklon	k	tvorbe	povlaku
-	 vhodný	pre	priemyselné	čistiarne
-	 vhodný	pre	prerušovanú	prevádzku
-	 vysoké	využitie	kyslíka
-	 optimálna	veľkosť	bubliniek
-	 jednoduchá	a	rýchla	montáž
-	 investične	výhodná	výmena	a	prestavba	existujúcich	systémov

Pre dlhodobú prevádzku
-	 dlhodobá	elasticita
-	 extrémne	tepelne	odolný
-	 silikón	bez	zmäkčovadiel
-	 nízka	tvorba	povlaku
-	 odolné	voči	poveternostným	podmienkam	a	ozónu
-	 odolný	voči	olejom	a	tukom
-	 antimikrobiálne
-	 vysoká	schopnosť	vrátenia	tvaru
-	 odolný	voči	starnutiu
-	 nízkovztlaková	(zaplaviteľná)	prevzdušňovacia	jednotka
-	 žiadne	vnikanie	odpadových	vôd	po	vypnutí	prívodu	vzduchu

VÝHODy RAUBIOXONu PLUS 
MEMBRÁNy / RÚROVé PREVZDUŠŇOVAČE



4

1 ROZSAH PLATNOSTI A POUžITIA

Táto	technická	informácia	platí	pre	RAUBIOXON	PLUS	rúrový	
prevzdušňovač,	ktorý	slúži	k	jemnobublinkovému	prevzdušneniu	
zmesi	odpadových	vôd	resp.	aktivovaného	kalu	v	biologických	
čistiarňach.

RAUBIOXON	PLUS	materiály	sú	bez	prímesí	a	recyklovateľné.
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2 MATERIÁLy 

* Upozornenie:
Obzvlášť	pri	dlhšom	skladovaní	môže	dôjsť	vplyvom	pôsobenia	antimikrobiálnych	látok	k	zmenám	farby.	Nemá	to	žiadny	vplyv	na	funkciu	
a	životnosť	membrán.

2.1	 Nosné	teleso
D = 63 mm
Materiál:	 polypropylén	RAU-PP	236
Farba:  biela

2.2	 Hadicová	membrána	64×1,5
d = 64 mm;  s = 1,5 mm
Materiál:	 silikónový	elastomér		RAU-SIK	6605,
	 	 bez	zmäkčovadiel,	odolný	voči	trhlinám,	antimikrobiálny
Farba:  transparentná modrá*

Merná	hmotnosť	 0,91	 [g/cm3] DIN 53479
Pevnosť	v	ťahu	 30	 [N/mm2] DIN 53455
Pretvorenie	pri	pretrhnutí	 ≥	300	 [%]	 DIN	53455
Modul	pružnosti	 1200	 [N/mm2] DIN 53457

Merná	hmotnosť	 1,19	 [g/cm3] DIN 53479
Tvrdosť	 60	±	5	 [Shore	A]	 DIN	53505
Pevnosť	v	ťahu	 ≥	9	 [N/mm2] DIN 53504 SII
Pretvorenie	pri	pretrhnutí		 ≥	600	 [%]	 DIN	53504	SII
Odpor	pri	ďalšom	trhu	 ≥	45	 [N/mm]	 ASTM-D624	B

2.3	 Upínací	uzáver
Materiál: POM
Farba:  modrá

Merná	hmotnosť	 1,41	 [g/cm3]	 ISO	1183-1
Pnutie	v	ťahu	 63	 [MPa]	 ISO	527
Pomerné	predĺženie	v	ťahu	 13	 [%]	 ISO	527
Modul	pružnosti	 2800	 [N/mm2] ISO 527
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3  SORTIMENT

3.1	RAUBIOXON	DUO	PLUS	–	rúrový	prevzdušňovač	pre	rúry	kruhového	prierezu	z	PVC-U

3.1.1		RAUBIOXON	DUO	PLUS

Nosné teleso   D = 63 mm
Pripojovací	otvor			 C	=	30	mm
Tesniaci	krúžok:		 EPDM

3.1.2		RAUBIOXON	DUO	PLUS	so	spätným	ventilom

Nosné teleso   D = 63 mm
Pripojovací	otvor	 C	=	30	mm
Ploché	tesnenie:		 EPDM

3.1.3		Upínací	uzáver

Pre RAUBIOXON DUO d90 a d110 mm
Artiklové	číslo	351726

Artiklové	číslo Rozdeľovač	vzduchu	A	[mm] Využiteľná	dĺžka	B	[mm] Hmotnosť	[kg]
413322   90 2 x   500 1,75
413332   90 2 x   750 2,45
413342   90 2 x 1000 3,00
413382 110 2 x   500 1,80
413392 110 2 x   750 2,50
413402 110 2 x 1000 3,05

Artiklové	číslo Rozdeľovač	vzduchu	A	[mm] Využiteľná	dĺžka	B	[mm] Hmotnosť	[kg]
413352   90 2 x   500 1,75
413362   90 2 x   750 2,45
413372   90 2 x 1000 3,00
413412 110 2 x   500 1,80
413422 110 2 x   750 2,50
413432 110 2 x 1000 3,05
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Hadicová	membrána	64x1,5

	 Artiklové	číslo	 Celková	dĺžka	[mm]	 Využiteľná	dĺžka	[mm]	 Hmotnosť	[kg]
 851148   545   500 0,22
 851158   795   750 0,32
 851168 1045 1000 0,42

Tesniace	krúžky	pre	upevnenie	na	rúry	kruhového	prierezu

Artiklové	číslo	 	 pre	rozdeľovač	vzduchu
351728 Ø 60 x 4 DN 100
351727 Ø 62 x 4 DN   80

3.1.4			Príslušenstvo

ELuftzuführung

Flachdichtung Luftverteiler

Schlauchmembran 64x1,5

Stützrohr aus RAU-PP

C

A

B

D

Gewindestange aus Edelstahl

3.2.1		Rúrový	prevzdušňovač

Nosné teleso  D = 63 mm
Pripojovací	otvor		 C	=	45	mm
Ploché	tesnenie:		 EPDM

	 Artiklové	číslo	 Celková	dĺžka	A	[mm]	 Využiteľná	dĺžka	B	[mm]	 Hmotnosť	[kg]
 294702   550   500 0,9
 294712   800   750 1,2
 294722 1050 1000 1,5

3.2	RAUBIOXON	PLUS	–	rúrový	prevzdušňovač	pre	oceľové	štvorhranné	rúry

Kruhové	svorky	s	jedným	okom	 
(pre	uchytenie	membrány	na	nosné	teleso)
Artiklové	číslo	240452
Materiál: 1.4301

Ručné	kliešte
Artiklové	číslo	248217

Kliešte,	pneumatické
Artiklové	číslo	248227

Nosné	teleso	z	RAU-PP

Hadicová membrána 64 × 1,5

Závitová	tyč	–	spojka	(nerez)Miesto prívodu vzduchu

Rozdeľovač	vzduchuPloché tesnenie
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Pre	RAUBIOXON	PLUS

	 Artiklové	číslo	 Celková	dĺžka	[mm]	 Využiteľná	dĺžka	[mm]	 Hmotnosť	[kg]
 851123   560   500 0,22
 851133   810   750 0,32
 851143 1060 1000 0,41

Pred	montážou	membrán	RAUBIOXON	PLUS	na	nosné	teleso	od	iného	výrobcu	je	nutné	overiť	kompatibilitu	u	spoločnosti	REHAU!

3.2.4		Závitová	tyč	–	spojka	M10
Materiál: 1.4301

	Artiklové	číslo	 Dĺžka	 pre	šírku	prevzdušňovača		E
	 (mm)	 															(mm)
279888 210   80
279898 230 100
279908 250 120

3.2.3		Rúrový	prevzdušňovač	s	1¼“	vnútorným	závitom

Nosné teleso  D = 63 mm
Pripojenie			 1	1/4“	vnútorný	závit

	 Artiklové	číslo	 Celková	dĺžka	A	[mm]	 Využiteľná	dĺžka	B	[mm]	 Hmotnosť	[kg]
 291898 550 500 0,9
 291918 800 750 1,2

3.2.5		Hadicová	membrána	64×1,5

3.2.2		Rúrový	prevzdušňovač	so	spätným	ventilom

Nosné teleso  D = 63 mm
Pripojovací	otvor	 C	=	45	mm
Ploché	tesnenie:		 EPDM

	 Artiklové	číslo	 Celková	dĺžka	A	[mm]	 Využiteľná	dĺžka	B	[mm]	 Hmotnosť	[kg]
 291716   550   500 0,9
 291726   800   750 1,2
 291736 1050 1000 1,5
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3.2.6			Príslušenstvo

Montážny	adaptér

Artiklové	číslo	248287

Materiál: 1.4301
Štvorhranný otvor uchytenia 1/2“

Zaslepovací	kus	pre	spojovací	otvor	Ø	45mm	(vrátane	tesnenia)

Artiklové	číslo	291858

Materiál:		 	 RAU-PP	2371
Ploché	tesnenie:		 EPDM

Ploché	tesnenie	pre	rúrový	prevzdušňovač

Artiklové	číslo	235869
Materiál:	EPDM

Kruhový	prechodový	adaptér	(bez	tesnenia)

Artiklové	číslo	 pre	otvor	(mm)
284550 35
284157 40
284559 50
284560 55

Materiál:		 RAU-PVC

Ploché	tesnenie	pre	kruhový	prechodový	adaptér				
Artiklové	číslo	284449	
Materiál:		 EPDM

Poznámka:	Pri	použití	krúžkov	adaptéru	je	potrebné	osadiť	o	20	mm	
dlhšiu	závitovú	tyč	–	spojku.

Montážny adaptér

Zaslepovací kus

Kruhový prechodový adaptér
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3.3		Systém	rozdeľovačov	vzduchu

Dimenzia	a	dĺžka	rozdeľovača	vzduchu	ako	aj	
odstup	otvorov	sú	rozdielne	v	závislosti	od	objektu.	
Preto	sú	rozdeľovače	vzduchu	zhotovované	na	
objednávku.

3 .3 .1 Štvorhranný profil  
 z ušlachtilej ocele

Artiklové	číslo		 993714
Materiál: 1.4301 
	 (štandard),	
 iné materiály 
	 na	požiadanie	
Rozmery: 80x80, 100x100,
 120x120 mm
Hrúbka steny: 2 resp. 3 mm

Kruhová svorka s jedným okom  
(pre	uchytenie	membrány	na	nosné	teleso)
Artiklové	číslo	240452
Materiál:  1.4301

Ručné	kliešte
Artiklové	číslo	248217

Kliešte	pneumatické
Artiklové	číslo	248227
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3.3.2		Rúra	z	PVC-U	s	adaptérom

Artiklové	číslo	993704
Materiál:		 RAU-PVC	1100,	bez	zmäkčovadiel,	podľa	
 DIN 8061/62
Rozmery:	 DN	80	(90x6,7)	a	DN	100	(110x8,2)
Tlakový rad: PN 16
Farba:	 sivá	(RAL	7011)

Adaptér	 (vrátane	tesnenia)
Materiál: Polypropylén
Ploché tesnenie:	EPDM	

Artiklové	číslo	 	 pre	rúru	DN
236684    80
233521  100

Závitová	tyč	–	spojka	M10

Materiál: 1.4301

Artiklové	číslo	 Dĺžka	(mm)	 pre	rúru	DN
236684 255   80
236694 275 100

Uchytenie	rozdeľovača	vzduchu	ku	dnu	nádrže

Materiál: 1.4301

Artiklové	číslo	 	 pre	rúru	DN
236704    80
236714  100

Adaptér	s	EPDM-tesnením

Artiklové	číslo	 	 pre	rúru	DN
233511    80
233521  100
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3.3.3		Sedlové	pripojenie	 
	 pre	rúry	z		PVC-U

Artiklové	číslo		993704
Materiál:	 RAU-PVC	1100,		
	 bez	zmäkčovadiel,
 podľa	DIN	8061/62
Rozmery: DN 80 a DN 100  
Farba:	 sivá	(RAL	7011)

Uchytenie	rozdeľovača	 
vzduchu	ku	dnu	nádrže

Materiál:  1.4301

Artiklové	číslo	 pre	rúru	DN	
236704   80
236714 100
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4  SPôSOB BALENIA

4.1	RAUBIOXON	DUO	PLUS	/	bez/so	spätným	ventilom	pre	rúry	z	PVC-U
4.1.1	DN	80
	 Artiklové	číslo	 Využiteľná	dĺžka	(mm)	 Počet	kusov	v	balení	(St)	 Rozmery	krabice	(mm)
 413322 / 413352 2 x  500 15 760x570x625
 413332 / 413362 2 x  750 15 760x570x875
 413342 / 413372 2 x 1000 15 760x570x1125

4.1.2	DN	100
	 Artiklové	číslo	 Využiteľná	dĺžka	(mm)	 Počet	kusov	v	balení	(St)	 Rozmery	krabice	(mm)
 413382 / 413412 2 x  500 14 760x570x625
 413392 / 413422 2 x  750 14 760x570x875
 413402 / 413432 2 x 1000 14 760x570x1125

4.2	RAUBIOXON	PLUS	bez/so	spätným	ventilom	s	1	¼“	vnútorným	závitom

	 Artiklové	číslo	 Využiteľná	dĺžka	(mm)	 Počet	kusov	v	balení	(St)	 Rozmery	krabice	(mm)
 294702 / 291716 / 291898   500 25 365x365x555
 294712 / 291726 / 291918   750 25 365x365x805
 294722 / 291736  1000 25 365x365x1055

4.3	Hadicové	membrány

	 Artiklové	číslo	 Využiteľná	dĺžka	(mm)	 Počet	kusov	v	balení	(St)	 Rozmery	krabice	(mm)
 851148/851123   500 50 575x105x320
 851158/851133   750 50 825x105x320
 851168/851143 1000 50 1075x105x320
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5 DIMENZOVANIE 

5 .1 Všeobecne

Cieľom	je	za	daných	rámcových	podmienok	privádzať	potrebné	
množstvo	kyslíka	do	zmesi	odpadovej	vody	a	aktivovaného	kalu.	Pritom	
je	nutné	snažiť	sa	o	čo	najhospodárnejšie	riešenie,	ktoré	je	potrebné	
stanoviť	pri	zohľadnení	investičných	a	prevádzkových	nákladov.

Základom pre dimenzovanie sú charakteristické hodnoty 
prevzdušňovača	v	čistej	vode,	ktoré	sa	vzťahujú	na	štandardné	
podmienky	(1012	mbar,	20°)	(diagramy	2	a	3).	Pomocou	koefici-
entov	zistených	výpočtom	a	empiricky	sú	charakteristické	hodnoty	
prevzdušňovača	prispôsobené	daným	reálnym	podmienkam.	Musí	

5.2	Diagramy

Diagram 1

Hodnoty	tlakových	strát	rúrových	prevzdušňovačov	RAUBIOXON

Špecifický	prietok	vzduchu	(Nm3/hmprevzdušňovača)

Dodatočné	tlakové	straty	prevzdušňovača	so	spätným	ventilom

Príklad: RAUBIOXON 500 8 Nm3/h · mprevzdušňovača

Intenzita prietoku vzduchu = 4 Nm3/h
Dodatočná	tlaková	strata	=	20	mbar

Diagram 2

sa	napríklad	zohľadniť	teplota	odpadovej	vody	a	tlak	vzduchu,	
ktoré	ovplyvňujú	koncentráciu	kyslíka	pri	nasýtení,	zvýšený	obsah	
rozpustných	solí	(tenzidov),	prúdenia,	usporiadanie	a	veľkosť	
neprevzdušňovaných	zón.	S	Vašimi	konkrétnymi	zadaniami	sa	obráťte	
na	naše	aplikačno-	technické	oddelenie.	V	kapitole	7	nájdete	objektový	
dotazník,	ktorý	obsahuje	relevantné	parametre.
Diagram	1	ukazuje	závislosť	tlakovej	straty	prevzdušňovača	na	
špecifickom	prívode	vzduchu.
Diagram	2	ukazuje	tlakovú	stratu,	ktorú	je	treba	zohľadniť,	pri	použití	
RAUBIOXON-rúrových	prevzdušňovačov	so	spätným	ventilom	v	závislo-
sti od prietoku vzduchu.

Prietok	vzduchu	(Nm3/h)

Tl
ak
ov
á	
st
ra
ta
	(m
ba
r)

Tl
ak
ov
á	
st
ra
ta
	(m
ba
r)
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Diagram 3

Diagram 4

0                                2                                4                                6                                 8
0

2

4

6

8

10

Spezifischer Sauerstoffausnutzungsgrad

Luftvolumenstrom [m
3

N/ m
3 
x h]

η O
2  

[%
 /m

]
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Diagramy	pre	špecifickú	
absorbciu kyslíka platia pre 
merania	v	nádrži	s	čistou	vodou	
za štandardných podmienok pri 
rovnomernej	plošnej	hustote	
osadenia	s	toleranciou	±	10%.

   Rúrový	prevzdušňovač	 
 RAUBIOXON
 Pásové	prevzdušňovanie
 Plošné	prevzdušňovanie
   Oddelené miešanie
 Platňové	prevzdušňovanie	 
			 (fólie)

Hodnoty	sa	vzťahujú	na	plošne	
pokryté	prevzdušňovanie	
s	hustotou	osadenia	29,7	%	 
pri	hĺbke	ponoru	3,6	m.

5.3	Oxygenačná	kapacita	

Oxygenačnú	kapacitu	a	účinnosť	využitia	privádzaného	kyslíka	je	často	
nutné	dokázať	zodpovedajúcimi	pokusmi.		Merania	sú	vykonávané	
takmer	výlučne	v	čistej	vode	absorbčnou	metódou.
Pri	tejto	metóde	sa	voda	pridávaním	chemikálií	úplne	zbaví	kyslíka.	
Prevzdušňovacím	systémom	je	privádzaný	kyslík;	koncentrácia	stúpa	
od	nuly	až	do	nasýtenia.	Z	výslednej	krivky	koncentrácie	sa	vypočíta	
oxygenačná	kapacita.	Zo	závislosti	na	príkone	kompresora	sa	vypočíta	

špecifická	spotreba	energie,	tzv.	využitie	privádzaného	kyslíka.	
Vykonanie	merania	oxygenačnej	kapacity	je	v	Nemecku	reglemento-
vané	pracovným	listom	M	209	Technického	združenia	pre	odpadové	
vody	(ATV).
Napriek	tomu	je	však	nutné,	dohodnúť	explicitne	medzi	odberateľom	
a	dodávateľom	určité	parametre,	ako	sú	napr.	prípustné	tolerancie.

Diagram 5: Zdroj: Odborný posudok TH Darmstadt

SS
A	
(g

O 2
/N

m
3 m
ET
T)

SS
A	
(g

O 2
/N

m
3 m
ET
T)

Špecifický	prietok	vzduchu	(Nm3/hmprevzdušňovača	)

Hĺbka	ponorenia	ETT	(m)

Špecifický	stupeň	využitia	kyslíka

Špecifická	absorbcia	kyslíka	(SSA)	RAUBIOXON	prevzdušňovača	pri	hĺbke	ponorenia	3,6	m		

Špecifická	absorbcia	kyslíka	(SSA)	RAUBIOXON	PLUS	prevzdušňovača

Hustota osadenia 10%
Hustota osadenia 20%
Hustota osadenia 30%

Hustota osadenia = 30%/8-10 Nm3/h*mprevzdušňovača

Hustota osadenia = 20%/8 Nm3/h*mprevzdušňovača

Hustota osadenia = 20%/10 Nm3/h*mprevzdušňovača

Hustota osadenia = 10%/8 Nm3/h*mprevzdušňovača

Hustota osadenia = 10%/10 Nm3/h*mprevzdušňovača

Objemový	prúd	vzduchu	(m3
N /m

3 ×	h)
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6 MONTÁž A NÁVOD NA POUžíVANIE

6.1.	Montáž

6 .1 .1 Všeobecne

6 .1 .1 .1 Skladovanie
Prevzdušňovače	je	nutné	skladovať	v	ich	originálom	balení	pri	dodržia-
vaní normy DIN 7716 v suchom vetranom priestore. 
Neskladovať	vonku!

6 .1 .1 .2 Kontrola
Každý	prevzdušňovač,	obzvlášť	hadicová	membrána,	sa	musí	skontro-
lovať	pre	prípad,	či	neprišlo	k	poškodeniu	a	či	sú	správne	upevnené	
kruhové	svorky	uchytávajúce	membrány	o	nosné	teleso.

6.1.1.3	Príprava	montáže
Po	montáži	prívodného	vzduchového	potrubia		a	pripojení	rozdeľovača	
vzduchu	na	zásobovanie	vzduchom,	avšak		pred	montážou,	je	nutné	
nechať	prúdiť	potrubným	systémom	asi	10	min	stlačený	vzduch,	aby	
sa	odstránili	zvyšky	po	opracovaní	a	iné	nečistoty.	Nádrž	sa	musí	 
metlou	vymiesť	od	nečistôt	ako	sú	kamene,	kúsky	dreva	atď!

6.1.1.4	Usporiadanie	prevzdušňovača
Ak	sa	vykonáva	v	aktivačnej	nádrži	zmiešavanie,	možu	byť	rúrové	 
prevzdušňovače	prostredníctvom	výsledných	vodných		prúdov	podnie-
tené	k	nepriaznivým		výkyvom.	Pre	minimalizáciu	tohto	efektu	je	nutné	
dbať	pri	naplánovaní	prevzdušňovača,	aby	prietoková	voda		prúdila	v	
smere	pozdĺžnej	osy	prevzdušňovača	s	maximálnou	odchýlkou	±	45°.
Okrem	toho	je	potrebné	dbať	na	dostatočný	odstup	zmiešavačov	 
od	prevzdušňovačov.

Presné	dodržiavanie	nášho	montážneho	a	prevádzkového	
návodu	je	predpokladom	riadnej	a	spoľahlivej	prevádzky	
prevzdušňovacieho	systému.	Okrem	toho		je	aj	podkladom	 
pre našu záruku .

6.1.2	RAUBIOXON	rúrový	prevzdušňovač	pre	pravouhlé	 
	 	 		rozdeľovače	vzduchu

6.1.2.1	Realizácia	a	usporiadanie	rozdelovačov	vzduchu
Štvorhrannú	rúru	rozdeľovača	je	potrebné	pre	uchytenie	rúrových	 
prevzdušňovačov	RAUBIOXON	opatriť	45	mm	(-0/+1	mm)	oproti	 
sebe	ležiacimi	otvormi.	Otvory	musia	lezať		na	jednej	osy	 
(max.	odchýlka	±	0,5	mm)!
Rúry	rozdeľovača	sa	musia	zásadne	nastaviť	do	vodorovnej	polohy	
a	do	rovnakej	výšky.	Rovnomerné	odplynovanie	prevzdušňovača	je	
závislé	od	presnej	nivelácie.

6.1.2.2	Montáž	na	rozdeľovače	vzduchu
Pri	montáži	(obojstranné	závitové	spojenie)	RAUBIOXON	rúrového	 
prevzdušňovača	je	nevyhnutný	montážny	adaptér	s		½“-štvorhranným	
otvorom	(obr.	1).	Ako	pridržiavací	nástroj	proti	pretočeniu	može	byť	
použitý	skrutkovač	s	priemerom	5	až	6mm.

Obr. 1: Montážny adaptér  

Schéma usporiadania rúrových prevzdušňovačov RAUBIOXON
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Montáž	jedného	páru	prevzdušňovačov:

-	 Závitová	tyč	M10	(spojka)	sa	rukou	naskrutkuje	do	závitového	 
puzdra	prevzdušňovača	(obr.	2).

Na	tesniace	plochy	nenanášať	klzné	prostriedky!

-	 Po	vložení	do	otvoru	sa	táto	jednotka	zoskrutkuje	s	druhým	
prevzdušňovačom.	To	sa	vykoná	momentovým	kľúčom,	ktorý	je	
opatrený	montážnym	adaptérom	(obr.	1)	a	pridržiavacím	nástrojom	
proti	pretočeniu	(skrutkovač).

Pozor:
Dotiahnutie	rúrového	prevzdušňovača	nesmie	byť	vykonané	
ručne,	pretože	by	sa	tým	prekrútili	hadicové	membrány	na	 
nosných	telesách.	To	je	neprípustné!

-	 Prevzdušňovač	sa	zafixuje	pridržiavacím	nástrojom	proti	pretočeniu	
(skrutkovač)	v	pozícii	podľa	obr.3.	To	je	prípad,	keď	rukoväť	
skrutkovača	smeruje	kolmo	hore.

-	 Ďalší	prevzdušňovač	sa	utiahne	pomocou	momentového	kľúča	
s	točivým	momentom	35	Nm	(obr.	4).

-	 	Potom	sa	tento	RAUBIOXON	rúrový	prevzdušňovač	ešte	ďalej	
pritiahne,	až	pokiaľ	neukazuje	jedna	z	drážiek	hadicovej	membrány	
presne	hore.	Avšak	prevzdušňovač	smie	byť	pootočený	maximálne	
o	pol	otáčky	po	prekĺznutí	momentového	kľúča.

Pozor:
Pomyselná	spojnica	medzi	oboma	drážkami	hadice	sa	smie	
odchyľovať	od	kolmice	maximálne	o	uhol	±	10°	(obr.	5).

Obr. 3: Montáž s pridržiavacím nástrojom 
proti pretočeniu

Obr. 4: Montáž pomocou momentového 
kľúča

Obr. 5: Umiestnenie prevzdušňovača

Max.	Abweichung	der	Schlauchnut	von	der	
Senkrechten

Obr. 2: Naskrutkovanie spojky do rúrového prevzdušňovača

6.1.3	RAUBIOXON	DUO	pre	rozdeľovače	vzduchu	 
	 	 		kruhového	prierezu

6.1.3.1	Realizácia	a	usporiadanie	rozdeľovčov	vzduchu
Rúra	rozdeľovača	je	vyhotovená	s	oproti	sebe	ležiacimi	otvormi	
30-0/+1	mm	pre	uchytenie	rúrového	prevzdušňovača	RAUBIOXON	
DUO.	Otvory	musia	ležať	na	jednej	osi	(max.	odchýlka:	±	0,5	mm).
Rúry	rozdeľovača	sa	musia	zásadne	nastaviť	do	vodorovnej	polohy	
a	do	rovnakej	výšky.	Rovnomerné	odplynovanie	prevzdušňovača	je	
závislé	od	presnej	nivelácie.

Spojky	na	zoskrutkovanie	rúrových	prevzdušňovačov
V	závislosti	od	šírky	resp.	veľkosti	zabudovaného	rozdeľovača	vzduchu	
(pozri	bod	3.5)	je	treba	použiť	spojky	(závitová	tyč	M10)	v	dĺžkach	
podľa	nasledujúcej	tabuľky.

Rúra	obdĺžnikového	prierezu
Šírka	rozdeľovača	vzduchu	[mm]	 Dĺžka	spojky	[mm]
   80  210
 100 230
 120 250

Rúra	kruhového	prierezu
Veľkosť	rozdeľovača	vzduchu	DN	 Dĺžka	spojky	[mm]
 80                     255
 100                    275

dno nádrže

nosné teleso

hadicová membrána

drážka hadice

Max.odchýlka drážky  
hadice od kolmice

max.	odchýlka	drážky	hadicivej	membrány	od	zvislej	polohy
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Obr. 1: Obr. 4: 

Obr. 3: 

Obr. 2: 

6.1.3.2	Montáž	na	rozdeľovač	vzduchu
Po	otvorení	kartónu	treba	skontrolovať,	či	sa	tesniace	krúžky	nachádzajú	
v	správnej	polohe	v	zodpovedajúcich	drážkach.
RAUBIOXON	DUO	rúrový	prevzdušňovač	sa	vyberie	z	kartónu	a	vloží	sa	
do	otvorov	v	rúre	rozdeľovača	vzduchu.	(Obr.	1).

Následne	sa	prevzdušňovač	zaklapne	tak,	že	sa	stredové	časti		v	pri-
pojovacích	sedlách	zasunú	do	otvorov	v	rozdeľovči	vzduchu.	(Obr.	2).
Voľné	konce	osobitne	dodávaného	upínacieho	uzáveru	sa	zachytia	do	
k	tomu	určených	priehlbín	v	sedlách.	Upínací	uzáver	sa	zatlačením	
uzamkne.	(Obr.	3).

Obr.4	ukazuje	hotové	spojenie	zospodu.
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6.1.4	RAUBIOXON	hadicové	membrány

RAUBIOXON	hadicové	membrány	sú	zväčša	kompatibilné	s	nosnými	
telesami	iných	výrobcov.	V	zásade	je	však	nutné		najskôr	preveriť	
vhodnosť	prostredníctvom	nášho	aplikačno-technického	oddelenia.	
Štandardné	RAUBIOXON	membrány	vyžadujú	priemer	nosného	telesa	
62,5	–	63,0	mm.	Pre	odchyľujúce	sa	priemery	je	možné	dodať	na	
požiadanie	špeciálne	membrány.

ČOV na rafinérii Bayernoil, Ingolstadt

ČOV Gerwisch/Magdeburg, 420 000 EO

Nosné	telesá	nesmú	mať	žiadne	ostré	rohy,	hrany	alebo	drážky,	ktoré	
by	mohli	viesť	k	poškodeniu	hadicovej	membrány.

6.1.5	Montáž	hadicovej	membrány	

Membrána sa nasunie na nosné teleso a nastaví sa tak, aby sa 
nad otvormi v nosnom telese, ktorými vychádza vzduch, nachádzali 
výhradne neperforované oblasti hadice. Ak ide o vyhotovenie 
s	pozdĺžnou	drážkou	rozdeľovača	vzduchu,	musí	byť	jedna	z	dvoch	
drážok	hadice	presne	v	strede	nad	touto	drážkou	rozdeľovača	 
vzduchu.	Pre	montáž	prevzdušňovača	platí	odstavec	6.1.2,	 
pričom	je	použitý	pre	príslušné	nosné	telesá	vhodný	 
montážny	adaptér,	spojky	a	tesnenia.
Obzvlášť	treba	dbať	na	správnu	orientáciu	drážok	hadice.

K	upevneniu	hadíc	smú	byť	použité	iba	kruhové	svorky	s	jedným 
okom s	hladkou	vnútornou	stranou.	Svorku	treba	natočiť	tak,	aby	 
oko	svorky	ležalo	presne	nad	drážkou	hadice.	Závitové	svorky	sú	 
neprípustné!
Svorky	treba	umiestniť	tak,	aby	upínacia	rúra	ležala	presne	nad	
drážkou	hadice.	Aby	bolo	zabezpečené	správne	upevnenie	svorky	
a	tesnosť	spoja,	musí	bať	vyvolané	dostatočne	silné	zovretie.	
V	zovretom	stave	musí	byť	vzdialenosť		„x“	menšia	ako	2,0	mm.

Svorka s jedným okom
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6 .2 . Uvedenie do prevádzky

6.2.1	Skúšobná	prevádzka

Bezprostredne	po	ukončení	montáže	je	nutné	vykonať	skúšobnú	pre-
vádzku	v	aktivačnej	nádrži	s	čistou	vodou.	Pri	stave	vody	max.	20	cm	
nad	rúrovými	prevzdušňovačmi	sa	skúša	tesnosť.	
Netesnosti	sa	zisťujú	podľa	toho,	že	po	krátkom	čase	zavzdušňovania	
sa	preruší	prívod	vzduchu.	Na	netesných	miestach	vychádzajú	bubliny	
(podmienené	pretlakom	v	systéme).
V	oblasti	aktivačných	nádrží	nesmú	byť	po	montáži	prevzdušnovačov	
vykonávané	žiadne	práce	(napr.	natieranie,	zváranie,	betonáž	atď.),	
ktoré	by	mohli	zapríčiniť	poškodenie	prevzdušňovačov.

6.2.2	Meranie	oxigenačnej	kapacity

Pred	meraním	oxygenačnej	kapacity	je	nutné	prevádzkovať	
prevzdušňovanie	minimálne	48	hodín	so	špecifickým	prietokom	 
vzduchu minimálne 8 Nm3/h mprezdušnovač.
Tým	je	zabezpečené	optimálne	zásobovanie	prevzdušnovača	
vzduchom.	Inak	platia	zásady	z	pracovného	listu	ATV	m209	
„Abwassertechnischen	Vereinigung“	(Technického	združenia	 
pre	odpadové	vody).

6.2.3	Stav	systému	až	do	uvedenia	do	prevádzky

Pokiaľ	nebude	systém	uvedený	do	prevádzky	bezprostredne	po	
skúšobnej	prevádzke	je	potrebné	zvýšiť	hladinu	nad	prevzdušňovacími	
elmentami	na	1m.	Túto	výšku	hladiny	je	potrebné	zabezpečiť	až	do	
uvedenia do prevádzky. 
Treba	zohľadniť	odparovanie	vody!
Pri	mraze	musí	byť	prekrytie	vodou	v	metroch	aspoň	10%	teploty	v	°C!

Príklad:
Pri	-20	°C	činí	prekrytie	vodou	minimálne	2m.

6 .3 . Prevádzka

6 .3 .1 Všeobecne

Teplota	vody	musí	ležať	medzi		5	a	30	°C.	Vyššie	teploty	sú	možné,	
avšak	predtým	je	potrebná	konzultácia	s	výrobcom.

6 .3 .2  Zásobovanie vzduchom

Predpokladom	je	vzduch,	ktorý	neobsahuje	olej,	prach	a	rozpúšťadlá.	
Nasávaný	vzduch	musí	zodpovedať	smerniciam	TA	(Technische	
Arbeitsanweisung-technický	pracovný	návod).	Prachové	filtre	pre	 
okolitý	prach	je	nutné	dimenzovať	na	filtračný	efekt	90%	podľa	 
EN	779	filtračná	trieda	G4.	
Teplota	vzduchu	na	vstupe	nesmie	prekročiť		80°C.	Rúrové	
prevzdušňovače	môžu	byť	prevádzkované	so	špecifickým	prietokom	
vzduchu	2-12	Nm3/h mprevzdušňovač. 

6.3.3	Údržba/čistenie

Po	vyčerpaní	aktivačnej	nádrže	alebo	po	vyzdvihnutí		
prevzdušňovacieho	systému	je	nutné	zabezpečiť,	aby	nezaschli	usade-
niny	na	hadiciach	prevzdušňovačov.	To	znamená,	že	prevzdušňovače	
sa	musia	ihneď	vyčistiť.	Zaschnutými	usadenimami	je	negatívne	
ovplyvňovaná	ich	funkcia.	
Ojedinele	môže	dochádzať	k	procesom	podmieneným	usadeninám,	
ktoré	sa	dajú	odstrániť	v	počiatočnom	štadiu.	Preto	je	od	začiatku	
potrebné	tieto	usadeniny	pravidelne	kontrolovať	a	v	prípade	potreby	
stanoviť	pre	hadicové	membrány	zodpovedajúci		čistiaci	interval.
Mechanické	čistenie	membrán	môže	byť	vykonané	vystriekaním	
pomocou	vysokotlakového	čističa	pri	ca.	10	cm	prekrytí	vodou.	 
Pritom	je	potrebné	nastaviť	prietok	vzduchu	4-5	Nm3/h·mprevzdušňovač.

6 .4 . Záruka

Platia	všeobecné	dodacie	a	záručné	podmienky	poskytované	
spoločnosťou	REHAU	v	najnovšom	znení.

KA Kleve, 180000 Einwohnerwerte
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7 OBjEKTOVÝ DOTAZNíK/INTERNET

Údaje pre dimenzovanie

Odosielateľ

Priezvisko:

Meno:

Firma:

PSČ/mesto:

Telefón/fax:

E-Mail:

Čistiareň	odpadových	vôd/projekt

Stavebný zámer:

Investor:

Ulica:

PSČ/mesto:

Telefón/fax:

Kontaktná osoba:

Rozsah výstavby:	 	 	 EW

Geometria	nádrže
-	kruhová	nádrž	 -	obdĺžniková	nádrž	 -	obtoková	nádrž	 -	kombinovaná	nádrž

Rozmery	nádrže
Hĺbka	vody	(wt)	 	 	 m

Vonkajší	priemer	(Da)	 	 	 m

Polomer	(R):	 	 	 m

Vnútorný	priemer	(Di)	 	 	 m

Di B

L
L

R

B

Di
Da
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Šírka	(B):	 	 	 m

Dĺžka	(L):	 	 	 m

Počet	nádrží:	 	 	 ks

Potreba	kyslíku:	 min:	 	max:		 kg/h	v	čistej	vode

	 min:	 max:		 kg/h	v	odpadovej	vode

Prívod vody z priemyslu?   áno, aký
   nie

Existujúci/Plánovaný	kompresor
Konštrukcia kompresoru   rotačný   turbo
 Drehschieber

Max.	objemový	prúd	nasávaného	vzduchu:	 	 m3/min

Max. prevádzkový tlak:   mbar

Výrobca/Typ:	 		 	 Počet:	

Poznámky: 

Údaje pre zaslanie odpovede

Zaslanie	e-mailom	 	 Adresa	alebo	faxové	číslo:
    ako	je	uvedené	vyššie    nasledujúce

Adresa pre zaslanie odpovede
Firma: 

Meno: 

PSČ/mesto:

Telefón/fax:

E-Mail:
Angaben abschicken Angaben löschen

 

Tu, prosím, uveďte adresu, na ktorú Vám má byť zaslaný výsledok. K zabezpečeniu najrýchlejšieho možného spracovania uveďte prosím 
Vaše faxové číslo alebo e-mailovú adresu.
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Poznámky
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www.rehau.sk 316610     08.2009

AWADUKT PP SN10 RAUSISTO AWAšAcHTA PP DN1000 AWADOcK pripojovací systém RAUBIOXON tanierový prevzdušňovač

Ďalšie	programy	REHAU

REHAU,	s.r.o.,	Kopčianska	82A,	P.O.BOX	131,	850	00	Bratislava	5,	tel.:	+421/2/68	20	91-17-18-48,-38,-75,	fax:	+421/2/63	81	34	22,	bratislava@rehau.sk,	www.rehau.sk

REHAU,	s.r.o.,	Obchodní	117,	251	70	Čestlice,	tel.:	+420/272	190	111,	+420/272	190	136,	fax:	+420/272	190	195,	vsu@rehau.cz,	www.rehau.cz

Tento	podklad	podlieha	ochrane	autorských	práv.	Týmto	založené	práva,	najmä	právo	
na	 preklad,	 dotlač,	 odobratie	 vyobrazení,	 rádiové	 vysielanie,	 reprodukciu	 fotomecha-
nickou	alebo	obdobnou	cestou	a	uloženie	v	systémoch	spracovania	dát	sú	vyhradené. 

Naše	ústne	a	písomné	poradenské	služby	sú	založené	na	skúsenostiach	na	najvyššom	
stupni	 znalostí,	 sú	 však	mienené	 ako	 nezáväzná	 informácia.	 Pre	 neobvyklé	 pracovné	
podmienky	 a	 spôsoby	 použitia,	 ktoré	 nie	 je	 možné	 z	 našej	 strany	 ani	 vyskúšať,	 ani	
ovplyvniť,	nie	je	možné	vychádzať	z	našich	údajov	o	vlastnostiach	výrobkov.Odporúčame	
vyskúšať,	či	sa	daný	výrobok	firmy	REHAU	skutočne	hodí	pre	zamýšľané	použitie.	Ďalšie	
spracovanie	a	spôsoby	použitia	našich	výrobkov	odberateľom	sú	mimo	rámec	možností	
našej	kontroly,	a	preto	za	ne	plne	zodpovedá	odberateľ.	Ak	by	napriek	tomu	prišlo	k	sporu	
v	otázke	záruky	na	výrobky,	treba	povedať,	že	poskytujeme	záruku	iba	do	výšky	celkovej	
ceny	nami	dodaných	a	odberateľom	použitých	výrobkov,	a	to	pre	akýkoľvek	rozsah	vznik-
nutej	škody.	Naša	záruka	sa	vzťahuje	na	časovo	stálu	kvalitu	našich	výrobkov	v	súlade	
s	našou	špecifikáciou	a	našimi	všeobecnými	dodacími	a	platobnými	podmienkami.


